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 بادقت پي اچ ازنوع ليزري پرينتر(2كامپيوتر سيستم(1: بو نيازداريد حداقل مهرسازي كارگاه يك اندازي راه براي

    فتوشاپ و درا افزاركورل نرم با مقدماتي آشنايي(4 مهرسازي قيدنور دستگاه(3 آي پي دي1211 حداقل پرينت
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احتياط ! دستگاه قيد نور دارای لامپ توليد نور ماورای بنفش ميباشد لذا از خیره شدن و 
   ) برای سلامتی زيان آور است (. در معرض قرار دادن پوست جدا" خودداری شود 

 : ساخت مراحل

  طراحي افزارىاي ازنرم يكي با مهر طراحي -1

موردنظر طرح كردن نگاتيو  -2

 
 آي پي دي1211 رزولوشن با شده نگاتيو ازطرح ليزري پرينت -3

 در دقت  دركارمهرسازي موفقيت درصد71) كالك كاغذ برروي
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 كاملا بايستي مي شما پرينت. باشد مي شما طرح نگاتيو پرينت گرفتن
 مي ازپرينت قبل اينكار انجام براي كو باشد، مطلق مشكي و سفيد

 ازپرينت بعد و داد انجام را كار اين طراحي افزارىاي نرم توسط بايستي
(نماييم  استفاده ليزري ىاي پرينت مخصوص كننده مشكي ازاسپري ىم  

درصورت نداشتن اسپری ميتوان از حرارت آتش اجاق گاز پرينت را 
 مشکی تر کرد .
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برش طرح مورد نظر -4  

 
     ور يا پوشش کاغذی خارج کرده کا از را ژلاتين خام ی ورقو -5

  بيشتر ميليمتر سو نگاتيو طرح ىرطرف ) ژلاتين نبايد زياد نور ببيند (
. مميدىي برش تيز كاتر  توسط  
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 ي لايو كو سمتي ورقو ژلاتين را از طرف پشت کو پايو مهر ميباشد -6

روی دستگاه قيد نور گذاشتو ودرپوش آنرا قرار ميدىيم  ندارد نازك
) اين عمل باعث  . يمدستگاه را روشن ميکن دقيقو 3بو مدت  سپس
  شدن پايو مهر ميگردد ( سفتر
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حقيقی است روی  تيکو قابل خواندن يا روئ  طرفی طرح را از -7

()يعنی سمت جوىر رو بو بالا باشد . دستگاه قيد نور قرار ميدىيم   
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را بر ميداریم ژلاتين رويي طلق -8  

www.ParsBook.org



 
 دو ىر) همان طرفی کو طلق داشت (  طرح برروي ژلاتين قراردادن -9
 بين ما طرح كو طوري بو دىيم مي قرار نورمهرسازي قيد دستگاه در را

ژلاتين بايستی کاملا" بو طرح چسبيده باشد . د .قراربگیر  ژلاتين و نور  
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دقيقو روشن ميکنيم  15ت داده بو مددر پوش دستگاه را قرار  -11

. بگیرد صورت نوردىي عمل تا  
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  ميچسپانيم ظرفیلايو نازک را روی  چسپ دو طرفو -11
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پايو مهر بود روی چسپ قرار دادىيم ژلاتين را از سمتی کو -12  
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 روي از رنگ صــورتي و نازك لايو يكسيلو چسب نواری بو و  -13

. شود مي جدا ژلاتين  
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مقداری محلول ژلاتين شور را روی ژلاتين میريزیم ) محلول ژلاتين  -14

درصد بنزين معمولی  21درصد نفت سفيد و  81شور ترکيبی از 
فاده کرد .نيز ميتوان است تربانتين محلول ازميباشد (   
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بو وسيلو فرچو مويی ژلاتين را شستشو داده )فرچو را بو آرامی  -15

روی ژلاتين بو صورت دوار حرکت داده ومحلول ژلاتين شور را مقداری 
 ثابت(شده پختو)نورخورده قسمتهاي ميشود باعث اينكار(  افزاييم یم

 شستشو، محلول توسط(خام)نورنخورده ىاي وقسمت بماند باقي
. گردد نمايان موردنظر شودوطرح شستشو  
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 ضخامت از نيمي كو ميدىيم ادامو تاجايي را ژلاتين شستشوي -16
  ( ) بو وسيلو سشوار ژلاتين را خشک ميکنيم.شود شستشو ژلاتين ورق
 دىيم مي نورمجدد ، دقيقو 3 مدت بو را شده شستشو ژلاتين -17

. بماند ومقاوم محكم سال ساليان تابراي  
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 چسب توسط و گرفتو تيز قيچي توسط را نهايي ژلاتين اضافات -18
 آماده مهرشما . چسبانيم مي مهر دستو برروي دار فوم دوطرفو ىاي

. باشد مي چاپ  

 ساخت جهت قانوني غير اقدام و استفاده سوء ىرگونو
....نمائيد دقت لذا دارد قانوني پيگرد مهر  
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